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DETALHE A - REBAIXO PARA INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO - S/ ESCALA 
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NOTAS GERAIS:
1.     DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE FOR INDICADO;
2.     PROFUNDIDADE E DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO INDICADOS EM PLANTA;
3.     INTERNAMENTE, AS PAREDES RECEBERÃO REBOCO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:3;
4.     AS PAREDES LATERAIS E TRASEIRA DEVEM TER A SUPERFÍCIE DE

ASSENTAMENTO PERFEITAMENTE NIVELADA;
5.     DEVE FICAR UM ESPAÇO LIVRE DE 1,0 cm AO REDOR DA LAJE SUPERIOR,

QUE NÃO DEVE SER REJUNTADA, PARA POSSIBILITAR A SUA REMOÇÃO.
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PAREDE EM ALVENARIA DE TIJOLOS
MACIÇOS - ESPESSURA: 25 cm

PISO
ESPELHO DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO

TAMPA EM CONCRETO
ARMADO - fck 25 MPa

ALÇA PARA IÇAMENTO
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MACIÇOS - ESPESSURA: 15 cm

VAR.
NOTA 2

TUBULAÇÃO MONTANTE

TUBULAÇÃO JUSANTE
CANALETA DE FUNDO
EM CONCRETO MAGRO

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO - TRAÇO 1:3

BASE EM CONCRETO
SIMPLES - fck = 15 MPa

LASTRO DE BRITA
ESPESSURA MÍNIMA: 10,0 cm
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DETALHE B - ESPELHO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

DETALHE D - PERSPECTIVA ISOMÉTRICA - S/ ESCALA 
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AÇO CA-50:
N1 7Ø6,3 mm c/10 cm C = 64 cm
N2 7Ø6,3 mm c/10 cm C = 64 cm
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PISO
PISTA DE ROLAMENTO3%
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PRINCICAL INSTALADA SOB A VIA
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